附件1：
宿迁学院第二届电子设计竞赛报名表

	团队名称
	

	参赛选手
	学  号
	姓  名
	学  院
	联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	选择试题名称
	

	备   注
	


备注：默认表中参赛选手第一人队长

附件2：作品登记
宿迁学院第二届电子设计竞赛作品登记表

	团队名称
	

	作品名称
	

	参赛选手
	学  号
	姓  名
	学  院
	联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	作品介绍及方案、电路设计
（1000字内）
	

	备    注
	


附件3：

论文写作要求

1、题名。应符合索引要求，一般不超过20个字。以简明、确切的词语反映文章的主题内容，并符合题录。宋体二号，居中。

2、作者姓名\、作者单位。包括学校、院系、专业，邮编。宋体小四，居中。

3、摘要。应尽量写成报道性，内容包括研究目的、方法和结论等。应具有独立性和自明性，其内容独立于正文而存在，它应能准确、具体、完整地概括原文的创新之处，这将直接影响论文的阅读和评分。文摘采用第三人称表述，不用“本文”、“作者”等作为主语。一般以300字内主为宜。宋体小四。
4、关键词。是反映文章主题内容的名词和术语，应尽量从汉语主题词中选取，第一关键词应能体现出文章的科学分类，每篇文章给出3~8个关键词，写在摘要下方。宋体小四。

5、正文。章、节、条层次标题序号依次为“1”、“1.1”等，一律顶格，后空一格写标题，宋体小四。第三层次用（1）、（2）等，再后空一格写标题，宋体五号。

6、公式。叙述中引用的公式另行居中，标明公式序号。

7、计量单位。图表和文字中使用计量单位，必须采用最新国家标准和国际标准，非法定计量单位应作换算。

8、图。要精选，且随文出现，绘制时要符合制图规范；坐标的量和单位分别居中置于纵、横坐标轴外侧；照片必须清晰、反差适中； 图应有中文名与图号，标注在图正下方，宋体小五号。
9、表。应有自明性，且随文出现，采用三线表形式，表应有中文名与表号，标注在表的正上方，宋体小五号。表中的内容切忌与图和文字内容重复。

10、参考文献。论文一般应附有参考文献（3篇以上），应是公开出版的书刊，非公开出版的书刊资料不列入；文献必须按顺序引用，文献作者只列前两位，外文作者一律采用姓前名后著录法，名应缩写（不加缩点），标引号格式如下（主注意标点选号的使用），宋体小五号。

（1）连续出版物：作者.题名[J].(外文刊名可缩写，首字母应大写)，出版年，卷号（期号）：起止页码。

（2）专著：作者.书名[M].版本（第1版不标注）.译者.出版地：出版者，出版年.起止页码。
（3）论文集：作者.题名[A].文集名[C].出版地：出版者，出版年.起止页码。

（4）电子文献：作者.题名[EB/OL].电子文献出版处或地址.发表或更新日期/引用日期.

11、作者简介。合写论文只介绍第一作者。内容：姓名（出生年----），性别，民族（汉族可以省略），籍贯，院系，主要研究方向。通讯地址、邮编、电话、E-mail。若有指导老师也请标明老师姓名，院系，职称职务等。

12、版面要求：上下2.5cm,左右3cm。正文要求单位行距。段后0.5行。宋体小四。

附件4：

参赛说明

1、赛题分为初级组（一、二年级）和高级组两大类。

2、一、二年级学生独立组队可选初级组题，制作部分主要考察基本要求。
3、高年级学生的组队参赛，按基本要求、提高部分一起评分。

4、如果参赛队伍中有这高年级和低年级学生混合组队的情况，则按高年级学生参赛（高年级组）处理。

4、评奖时按赛题的难易程度、实现功能和性能指标，结合学生组队情况综合评判。

:附件5：参赛题目及要求

一、初级组题目（两道题目任意选择一道题）

（1）精密数控放大器的设计

设计说明

设计一个放大倍数可以控制的放大器，如图所示，其放大倍数由数码控制，实际放大倍数可以显示。
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设计要求

1．基本部分

（1）用一组数码控制运算放大器的反馈量，达到改变放大器的放大倍数。其放大倍数控制范围可达到1至255倍，用3位数码显示。

（2）受控运算放大器的最大输出电压不超过10V，其输入的参考信号来自直流电源经过分压后的微小直流电压。
2．发挥部分

（1）受控运算放大器输入的参考信号是微小的交流电压。

（2）受控运算放大器的放大倍数控制范围可以扩展到1至1000倍。

（3）受控运算放大器的放大倍数控制范围可以扩展到0.01至255倍。

（4）其它

说明

1．发挥部分（1）中的交流电压可以用信号发生器

2．发挥部分（3）中放大倍数0.01是指当输入的参考信号过大时，数控放大器起到衰减器的作用，放大倍数0.01表示放大器衰减100倍。

3．难度系数1.1

（2）阳光自动跟踪系统的设计

设计说明：

设计一个光、机、电自动控制装置，当光源（太阳、电灯泡等）位置发生变化时，该装置的受光面的正面将跟随光源而变化，使受光面接受的光通量最强。当受光面两侧的光电传感器接受的光强一样时，说明受光面的正面对准了光源，此时两个光电传感器输出量也一样，与基准信号比较，使输出端(A=B)=1，此时电机不转动。当装置的受光面不正对光源，此时两个光电传感器输出量也不一样，与基准信号比较，使输出端(A>B)=1或此(A<B)=1时,电机正转或反转，促使装置受光面正对光源。,


设计要求：
1．基本部分
（1）当受光板偏离阳光时，受光板在电机驱动下可以左右旋转，使装置受光面正对光源，旋转最大方位角为180度。

（2）可以实现上下旋转，最大仰角90度。
2．发挥部分

（1）可以显示光通量

（2） 其它

说明：

1． 演示时“阳光”用100W电灯泡代替。

2.电机可以选用商品化低速电机。
3.在完成基本部分条件下，光通量越小越优，即：电灯泡功率越小或光源与受光面距离越长越优。

4.难度系数1.1。

二、高级组题目（两道题目任意选择一道题）

（一）液体点滴速度监控装置的设计

设计说明：

设计并制作类似医用点滴速度自动控制装置。首先

在漏斗处设置一个由红外发射、接收对管构成的传感器，

将点滴信号非电量转换成电脉冲信号。用计数器检测两

滴之间的时间，该时间作为存储器EPROM的地址码，与

地址码对应单元内存入点滴速度的数据B（滴/分），该数

据B与预置值A进行比较，根据比较结果A>B、A<B、

A=B三种情况控制电机的转向使吊瓶作上升、下降、停

止的动作。从而调整点滴速度，直到实测数据B和预置数

据A相等时为止。



设计要求：
1．基本部分
（1）设计一个光电传感器，置于一次性输液器的漏斗外边。
（2）检测点滴速度，并与预定速度值比较，调整吊瓶高度，使点滴速度能够稳定在预定速度值。
（3）自动调整吊瓶时间小于3分钟，误差范围为预定速度值的∓10%。

（4）点滴设定范围20(160滴/分钟

2．发挥部分
（1）吊瓶中的液体高度尚存2(3厘米时能发出报警声音。
（2）液体停滴时能发出报警声音。
（3）其它。
其它说明：
完成基本部分(1)((4)难度系数为1.2；
完成基本部分(1)((4)和发挥部分(1)(2)难度系数为1.3。

（二）出租车计费器的设计

设计说明：

汽车在行驶时，里程传感器将里程数转换成与之成正比的脉冲个数，然后由计数译码电路变成收费金额。里程传感器由磁铁和干簧管组成，磁铁置于变速器涡轮上，每行驶100米，磁铁与干簧管重合一次，即输出一个脉冲信号，则10个脉冲/公里（设为P3）。里程单价（设2.1元/公里）可由两位（B2=2、B1=1）BCD拨码开关设置，经比例乘法器（如J 690）后将里程计费变换成脉冲数P1=P3(1B2+0.1B1)。由于P3=10，则P1为21个脉冲，即脉冲当量为0.1元/脉冲。同理，等车计费也可以转换成脉冲当量，这需要由脉冲发生器产生10个脉冲/10分钟（设为P4），如果等车单价为0.6元/10分钟（置B4=0、B3=6），经比例乘法器后将等车计费变换成脉冲数P2=P4(0B4+0.1B3)。由于P4=10，则P2为6个脉冲，即得到相同的脉冲当量为0.1元/脉冲。同理，起步价（设5元）也可以转换成脉冲数（P0=
[image: image1.wmf]50

1

.

0

5

=

=

当量

单价

个脉冲)或者将P0作为计数器的预置信号（框图所示）。最后行车费用转换成脉冲总数P=P0+P1+P2，其结果用译码显示器显示。






设计要求：

1．基本部分

（1）自制行车里程传感器，可由玩具电机和光电（或磁铁和干簧管）转换器进行模拟。

（2）设计制作自动计费器，包括行车里程计费、等车时间和起步价三部分，用三位数码管显示，最大金额为99.9元。

（3）行车单价、等车单价、起步价可分别由拨码开关或拨码盘或键盘预置。

2．发挥部分

（1）在车辆启动和停止时有音响提示。

（2）其它。

其它说明：

完成基本部分(1)((2)和发挥部分(1)难度系数均为1.2。
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